ALDEN

SMART

FUNCIONAMIENTO

Sinicio

v

v

v

En este apartado es donde podra crear y
borrar sus eventos.

Como primera instancia podran observar
un boton para configurar eventos. Al
presionarlo, podran comenzar la
configuracion de los mismos.

Debajo de este botdn se observara un
cartel de «no hay eventos creados>». Aqui
se gestionaran los eventos.

menu de eventos

Si se presiona el boton «Configurar evento»
se podra ver un menu con todos los eventos
disponibles, los cuales seran explicados mas
adelante.

Los equipos a utilizar para eventos deben ser
reclamados por el usuario o ser un equipo
liberado.

www.caldensmart.com

Inicio

PROGRAMACION DE EVENTOS

1:45 ©

<  Programacion de eventos

+ Configurar evento

W\

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
primer evento

o

menu de eventos

=/

\
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o

<  Programacion de eventos

Selecciona un tipo de
evento

Control horario

Programa eventos en diasy
horarios especificos

Control por cadena

Ejecuta dispositivos en
secuencia con retrasos

Control por grupos

Controla mdltiples
dispositivos como una
unidad

Control por clima
Activa eventos segln
condiciones
meteorologicas
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ALDEN

SMART

PROGRAMACION DE EVENTOS

Control Horario
Paso 1 “Dispositivos”

¥ En Control por horario puede
apagar o encender equipos
seleccionando la hora y los dias de
la semana.

v El primer paso de la configuracion
consiste en seleccionar los
equipos o salidas que se deseen
accionar.

isponibles

¥ Las entradas de un dométicay
equipos como detectores o
termdémetros no figuraran en la
seleccion de dispositivos.

www.caldensmart.com

Seleccidén de equipos

232 ©®

e

Programacion de eventos

e

Horario

Selecciona los dispositivos

o

e

Domotica25011300

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Gas25040900

- Continuar

~/

232 ©® ?

<  Programacion de eventos

e

Horario

Selecciona los dispositivos

Domotica25011300

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

{ Gas25040900

|

- Continuar

3
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control Horario Dias de la semana hora seleccionada
2 “Horario” - "o ) it o "o\
<  Programacion de eventos <  Programacion de eventos

¥ Una vez elegidos los dispositivos
en el paso anterior, se vera a
continuacion el siguiente paso:
«Horario».

Horario

Horario

Selecciona los dias del evento

v En el apartado «dias del evento»
podra seleccionar los dias de la
semana en los cuales desee

accionar el evento; al_ menos debe Selecciona la hora del evento Selecciona la hora del evento
haber uno seleccionado. 1o == 1= ==

n 29 13 29

v En el apartado «Hora del evento» 12 . 30 14 . 30
podra seleccionar a qué hora de 31 31
los dias seleccionados se . .

accionara el evento.

Z2\a
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control Horario Acciones de los equipos Nombre

3y 4 N o N

<  Programacion de eventos <  Programacion de eventos

v En el tercer paso se podra
configurar la accion que realizara

cada equipo o salida. Se dispone Control por Horario
de dos acciones: encender o o
apagar.
dispositivofevento | P | [ @ oveostves oo o eclones - Nombre
Nombre del control horario
v Como ultimo paso para crear el fs0 omotica2soli300 salida 0
evento se le debe asignar un Apagar |
nombre al mismo, una vez
asignado puede darle a confirmar y (@ Domotica25011300 salida 2
crear el evento (" encender

—ge Ol

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
primer evento

W\

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
primer evento

Z2\a
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control Horario

Evento Creado

& Una vez confirmado, el evento se
creara y se vera desde la vista
principal.

v En el evento se podra ver la
configuracion asignada.

v Siya no quiere mas el evento, tiene
la posibilidad de borrarlo
presionando el cesto arriba a la
derecha.

www.caldensmart.com

Evento

<—

\

/2:46 ®

Programacion de eventos

+ Configurar evento

Este evento accionara los dispositivos
seleccionados los dias Miércoles, Jueves
y Viernes en el horario 14:30

DISPOSITIVOS

Domotica25011300 salida 0

Se apagaré

Domotica25011300 salida 2

Se apagard

a
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ALDEN

SMART

Control por cadena

& En Control por cadena puede apagar o
encender equipos separandolos por pasos
y tiempos de ejecucion.

v El primer paso de la configuracion consiste
en seleccionar los equipos o salidas que
se desee accionar.

v El segundo paso se divide en dos partes, primero
tiene la opcion de asignar un delay para ejecutar el
paso, luego de que termine el tiempo asignado, se
accionara este mismo, en caso de que el tiempo
asignado sea cero este comenzara inmediantamente

v se podra configurar la accion que realizara
cada equipo o salida. Se dispone de dos
acciones: encender o apagar.

isponibles

¥ Las entradas de un domédtica y equipos
como detectores o termdmetros no
figuraran en la seleccion de dispositivos.

www.caldensmart.com

Dispositivos

PROGRAMACION DE EVENTOS

3:38 © ! "W;-\\\\

<  Programacion de eventos

& Control por cadena

s ] an 0% Nombre

Dispositivos Configuracian Gestién de Pas

Selecciona los dispositivos para el Paso 1

Domotica25011300
Salida 0
Salida 1
Salida 2

Salida 3

[ Gas25040900

|

No hay eventos creados

~/

Configuracién

3:38 © ! "';-\\\\

Programacion de eventos

e

3

(;b Domotica25011300_0

Apagar

(s0 Domotica25011300_1

Apagar )
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por cadena Gestién de pasos Agregar paso
3 338 © 9 339 © 9
<  Programacion de eventos <  Programacion de eventos

¥ En este apartado se podra editar un paso
ya existente, borrarlo o agregar uno nuevo.

v Los pasos se llevaran a cabo segun el orden R A W At 4
en el que fueron disenados, asegurando de Gestién de Pasos dela Cadena
esta manera que cada accion se ejecute de Pasos configurados:
manera secuencial y en la forma prevista. 0

; Se ejecuta inmediatamente al
accionar la secuencia

v Cada paso se activa una vez que ha
concluido su delay. pomoticaz501I200

Salida 0

(;b Domotica25011300_0

Encender

(s0 Domotica25011300_1

Encender

No hay eventos creados

Z2\a
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART
Control por cadena Seleccion de equipos Seleccion de equipos
3 y 4 339 ® 9 339 ® iv

<  Programacion de eventos <  Programacion de eventos

¥ Una vez que se hayan creado y verificado
cuidadosamente todos los pasos
necesarios en el proceso, es importante
proceder al siguiente nivel de accion. Para
ello, dirigete a la interfaz donde
encontraras el boton designado con la
etiqueta de “continuar”. Al presionarlo,
estaras avanzando al siguiente segmento
del procedimiento.

Escribe el nombre de |la cascada

luces

Gestion de Pasos de la Cadena

Pasos configurados:

v Como ultimo paso para crear el evento se
le debe asignhar un nombre al mismo, una
vez asignado puede darle a confirmar y -

crear el evento A
W

No hay eventos creados

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
primer evento

~/
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por cadena

Evento creado

& Una vez confirmado, el evento se
creara y se vera desde la vista
principal.

v En el evento se podra ver la
configuracion asignada.

v Siya no quiere mas el evento, tiene
la posibilidad de borrarlo
presionando el cesto arriba a la
derecha.

Evento

339 © QN

Programacion de eventos

Este evento ejecuta dispositivos
organizados por pasos en secuencia:

PASOS DE LA CADENA

1 Paso 1

Domotica25011300 salida 0

Se encen dera

.. Domotica25011300 salida 1
Se encendera

Paso 2
5 minutos

2

Domotica25011300 salida 0
Se apagara

Domotica25011300 salida 1
Se apagara

~/

www.caldensmart.com
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por grupo Dispositivos

» - -a

<  Programacion de eventos <  Programacion de eventos

& En control por grupo podra apagar o
encender equipos en conjunto.

Control por Grupo Control por Grupo

v El primer paso de la configuracion consiste 0 _0
en seleccionar los equipos o salidas que selecciona al menos dos equipos

se deseen accionar. [

itivos Nombre

Dispositi

Selecciona dl menos dos equipos

Domotica25011300 Domotica25011300

Salida 0 Salida 0

v Para poder formar un grupo, es necesario
contar con al menos dos equipos o dos
salidas distintas. Salida 2

Salida 3

Salida 1 Salida 1
Salida 2

Salida 3

Gas25040900

{ Gas25040900 J

isponibles

¥ Las entradas de un domédtica y equipos
como detectores o termdmetros no
figuraran en la seleccion de dispositivos.

3
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por grupo

JPaso?

v Como ultimo paso para crear el evento se
le debe asignar un nombre al mismo, una
vez asignado puede darle a confirmar y
crear el evento

Evento creado

& Una vez confirmado, el evento se
crearay se vera desde la vista
principal.

v En el evento se podra ver la
configuracion asignada.

& Siya no quiere mas el evento, tiene
la posibilidad de borrarlo
presionando el cesto arriba a la
derecha.

www.caldensmart.com

Nombre

9:50 © « ?

<  Programacion de eventos

Control por Grupo

Dispositivos Hombre

Escribe el nombre del grupo

Ej: Grupo de luces
@<=

Ol

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
P rimer evento

=/

Evento

9:51 © «

e

\3

Programacion de eventos

+ Configurar evento

Este evento controla los dispositivos:

DISPOSITIVOS

Domotica25011300 salida 1
Parte del grupo

Domotica25011300 salida 0
Parte del grupo

o
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART
Control por grupo Eventos Activacion
J,_\ C.t vacion 12:54 l ZO%A 12:54 l ZD%A
Mis equipos registra.. Mis equipos registra.. <
v Para usar el evento se debe accionar 9 Individuales ventos (1) o Individuales eventos (i)
. & Eventos & Eventos
desde el apartado de eventos en mis (3) (3)

equipos registrados

Luces GRUPO

| Luces GRUPO |

Dispositivos en el grupo:

v Para el funcionamiento del grupo todos los
equipos deben contar con conexion wifi

¢ Domotica20041105 salida 0

® Domotica20041105 salida 1

www.caldensmart.com Caldensmart




PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por clima Clima Dispositivos
L y 2 14:38 il 52%n 14:38 l sz%n
<  Programacion de ev... <  Programacion de ev...
v En control por clima, el evento se activara
al cumplirse con la condicion climatica Control por
establecida, estas pueden ser lluvia, sol, clima
viento fuerte, nieve, granizo, neblina, calor 0O_ 0
eXtremO y frllO eXtremO. cOntrol por wndicién Dispositivos Acciones_Nombr
clima Selecciona dl menos un
o o o dispositivo
v El segundo paso de la configuracion sndicien _ Dispositivos _ Acciones _ Nomb
consiste en seleccionar los equipos o Selecciona la condicién EECIIEe PRl
salidas que se deseen accionar tras climatica )
cumplirse la condicion. Salida
Lluvia v ]
Salida 1

Salida 3

www.caldensmart.com Caldensmart




PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART
Control por clima Acciones Nombre
3 y 4 14:38 Al SZ%A 14:39 Al SZ%N

, <~  Programacion de ev... <~  Programacion de ev...
v En el tercer paso se podra g 9

configurar la accion que realizara
cada equipo o salida. Se dispone Control por
de dos acciones: encender o clima

apagar.

andicion Dispositivos Acciones control por

Configura la accidn para cada clima
dispositivo/evento

v Como ultimo paso para crear el
evento Se le debe aSignar un 1dicién Dispositivos Acciones Nombre
nombre al mismo. una vez (c0 Domotica20041105_0 Escribe el nombre del control

. ° I- ,t.
asighado puede darle a confirmary E climatico

o el evento _
casda
(c0 Domotica20041105_1
-
Encender AD

‘IIIHH%%HHII" "HIIHHHHHHHH’
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por clima

Evento creado

& Una vez confirmado, el evento se
creara y se vera desde la vista
principal.

v En el evento se podra ver la
configuracion asignada.

v Siya no quiere mas el evento, tiene
la posibilidad de borrarlo
presionando el cesto arriba a la
derecha.

www.caldensmart.com

Eventos

ﬂ 4:39

\ 1l

<  Programacion de ev...

Este evento accionara los
dispositivos si se cumple la
condicién de Lluvia

Al SZ%N

DISPOSITIVOS

Domotica200411
05 salida 0

Se encenderd
segln condicidn
climatica

Domotica200411
05 salida 1

O < /
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ALDEN

SMART

PROGRAMACION DE EVENTOS

Control por disparadores

v En control por disparadores,

Activadores

puedes seleccionar un dispositivo
que, al activarse, accione
automaticamente otros.

Los dispositivos que accionan
otros se llaman disparadores,
estos pueden ser un detector, una
entrada o simplemente un
termometro.

Al seleccionar un detector o una
entrada, tendremos la opcion de
elegir qué estado del equipo
activara los ejecutores.

www.caldensmart.com
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¢  Programacion de eventos

Selecciona el equipo activador

Domotica20041105

Entrada 2

-

Rele20051220

Entrada 1

Entrada O

Termometro25081101

b =
- Continuar

Alerta

146 © R '

¢  Programacion de eventos

Accilones

Elige en que estado debe estar el activador
para accionar los ejecutores

Estado de
reposo

No hay eventos creados

Toca "Configurar evento” para crear tu
primer evento

\3
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por disparadores Activadores Alerta

1 y 2 ) N ' 146 ® 8 '

¢  Programacion de eventos ¢  Programacion de eventos

& En caso de seleccionar un termdmetro,
este contara con una configuracion
adicional en el paso 2.

Accilones

v Ademas de elegir con qué estado del Selecciona el equipo activador
equipo se accionaran los ejecutores, Domotica20041105
también se podra elegir con cual de las
dos alertas, tanto «Alerta Maxima» como
«Alerta Minima», trabajara el equipo. [—

Elige en que estado debe estar el activador
para accionar los ejecutores

Estado de

Entrada 2 reposo

Elige con que alerta ejecutarse

Alerta Minima

No hay eventos creados

Entrada 1

Entrada O

Termometro25081101

Toca "Configurar evento® para crear tu
primer evento

\3
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por disparadores Ejecutores Acciones
3 y 4 1147 © N ' 147 ® 8 '
& Programacion de eventos &  Programacion de eventos

¥ Los ejecutores son los equipos
que se accionaran tras cumplirse
la condicidn del activador, en este
apartado podras elegirlos

Activadores Alerta Activadores Alerta Ejecutores Acciones

v Una vez seleccionados los equipos se Selecciona los equipos ejecutores
podra configurar la accion que realizara Domotica20041105
cada equipo o salida. Se dispone de dos
acciones: encender o apagar.

Configura la accién para cada ejecutor/
evento

(c0 Domotica20041105_0

Apagar

Salida 0

Salida 1

(c0 Domotica20041105_1

Apagar

[c0 Domotica20041105_3

Salida 3

-

prueba

Rele20041105

( Encender

\3
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PROGRAMACION DE EVENTOS

SMART

Control por disparadores Nombre evento

5 y evento 147 © R v 147 © = v

¢  Programacion de eventos ¢  Programacion de eventos

¥ Como ultimo paso para crear el
evento se le debe asignar un
nombre al mismo, una vez
asignado puede darle a confirmar y Control por disparadores
crear el evento

Este evento se activa automdaticamente
cuando el activador cumple las
condiciones y ejecuta los equipos
configurados

Activadores Alerta

. Nombre del grupo en cadena
¥ Una vez confirmado, el evento se _ .
creara y se vera desde la vista
principal <==>

v En el evento se podra ver la
configuracion asignhada.

ACTIVADOR

Termometro25081101

CONDICIONES

@ El evento se accionara cuando el
activador esté en ALERTA.

v Siyano quiere mas el evento, tiene i) OIS0 ECEE N
la posibilidad de borrarlo B~ S MAXIMA el trmémetro,
presionando el cesto arriba a la
derecha.

., Domotica20041105 salida 0

Se encenderd

K Domotica20041105 salida 1 /
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